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DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 

Nr.02/TC/ BĂICOI 

1. Denumirea produsului:  Tablă cutată: TABLĂ CUTATĂ W8;TABLĂ CUTATĂ W10; TABLĂ CUTATĂ W18; 

2. Utilizarea preconizată:

      TABLĂ CUTATĂ W35; TABLĂ CUTATĂ W60.  

Învelitori de acoperiș, placări la interior si captușiri la exterior. 

3. Producator:  S.C. Wetterbest S.A 

   Înfrățirii nr. 142  

    105200, Băicoi, jud. Prahova; România 

4. Reprezentant autorizat:     Neaplicabil

5. Nivel AVCP:   Reacția la foc: 3; alte proprietăți: 4 

6. Standard armonizat:   SR EN 14782:2006 Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, 

   placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe 

7. Performanță declarată:      Caracteristicile tehnice ale produsului mai sus menționat sunt disponibile la anexa ce

       însotește prezenta Declarație de Performanță. 

 Performanțele produsului menționat mai sus sunt in conformitate cu setul de performanțe declarate. 

Prezenta Declarație de Performanță a fost emisă în acord cu legislația în vigoare prin Hotărârea Guvernului nr. 

668/2017 privind stabilirea condiţiilor de comercializare a produselor pentru construcții cu Regulamentul(EU) 

Nr.305/2011 si pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat mai sus. 

Aceasta Declarație de Performanță este disponibilă la momentul livrărIi si pe site- ul https://www.wetterbest.ro 

Semnat in calitate sau in numele producatorului de: 

Ciulacu Marian Ionut. 
Manager EHSQ 
S.C. Wetterbest S.A 

Băicoi, 01.02.2020



Anexa 1 la Declaratia de Performanță 02/TC/ BĂICOI 
   Producator: S.C. Wetterbest S.A 

Înfrățirii nr. 142; COD P 105200, Băicoi, jud. Prahova; România

Produs 

    Valori declarate 

TABLĂ CUTATĂ
W- 8

TABLĂ CUTATĂ
W- 10

TABLĂ CUTATĂ
W- 18

TABLĂ CUTATĂ
W- 35

TABLĂ CUTATĂ
W- 60

Standardul european de referință: SR EN 14782: 2006 

Anul în care a fost aplicat marcajul  CE: 2015 2016 2012 2015 2018 
Rezistența mecanică NPD- SR EN 14782: 2006, Anexa B 

Permeabilitatea la apă Impermeabil- SR EN 14782: 2006 

Variație dimensionlă Oțel 12 x 10 -6  x K -1

Toleranță dimensionlă Grosime material SR EN 10143: 2008 
Toleranță forma SR EN 508-1: 2014 

Emisie de substanțe periculoase NPD 

Performanță la  foc exterior Clasele B ROOF(1,2,3), cf.  Decizie 2000/553/CE- SR EN 14782:2006, pct. 5.1.2 : EN 13501-5 

Reacție la foc Poliester lucios 25 µm A1: Poliester mat 35 µm A2 – s1, d0: Neomat 30- 60µm  A1- s1, d0; Suprem 50- 50µm A2-s1, d0 
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Material DX 51 D+Z 225; S 280 GD+ Z 275 

Grosime[mm] 0.4 0.45 0.5 0,45 0,5 0,6 0.5

Acoperire organică SP 1[µm] L/25 µm

L/25 µL/ 25 µm

M/ 35 µm 

N/ 60µm 

S/ 50 µm 

L/25 µm 

M/35 µm

Acoperire organica SP 2[µm] Min 7 µm 

L/ 25 µm

M/ 35 µm

0.4

L/ 25 µm

L/ 25 µm

M/ 35µm

N/ 60µm

S/ 50µm

0.4 0.45 0.45 0,5 0,5 0,6

L/ 25 µm L/ 25 µm L/ 25 µm

L/ 25 µm

L/ 25 µm

L/ 25 µm

M/ 35 µmM/ 35 µm

M/ 35 µm M/ 35 µmL/ 25 µm

L/ 25 µm

M/ 35 µm
N/ 60µm N/ 60µm

S/ 50µm S/ 50µmS/ 50µm
N/ 60µm 




