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Tobb mint 20 éve foglalkozunk a romanok
otthonaival. Hisziink abban, hogy a jo dolgokat
szivhol csinaljak, és azt szeretnénk, hogy
minden haz otthonna valjon, olyan hellyé, ahol
kényelemben és biztonsagban érzi magat
szerettei korében.

A jol végzett munka, az elhivatottsag és az
oszinteség ajanl minket, mint vezetd szereplot
a romaniai fémburkolati rendszerek gyartdinak
piacan vezetd szerepldiként ajanl minket.
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gy szamithat rank, ha szeretné:

v Teljes tetdrendszerek

v Tandsitott mindség

v Gyors szallitas

v Biztonsagos csomagolds

v Miiszaki tanacsadas és segitségnyujtas
v Nagy forma és szinvalaszték

v Tajékoztatd anyagok
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Wetterbest® O
CSEREPESLEMEZ N\

Csokkentett suly

A csokkentett, 5 kg/m2 alatti tomeg lehetové teszi mind
a tetdszerkezet mind a szerkezet egészének gazdasagos
méretezését, ami kisebb fafelhasznalast eredményez a tobbi,
10-40 kg/m2 -es burkolattal rendelkezd (keramia és beton)
szerkezethez képest.

Elettartam
A tartdssag a Wetterbest® mindséget jelenti, a cserepeslemezt
50 évnél hosszabb élettartamra tervezték tovabb tartson.

Tomitettség
A cserepeslemez nagyon tiizallo és megakadalyozza a tiiz
terjedését.

Konnyii felszerelés

A cserepeslemezek atfedéssel és gumitomitéssel ellatott
csavarokkal valo rogzitési rendszer biztositja az optimalis
tomitettséget és megakadalyozza a viz burkolat ala szivargasat.

Konnyii felszerelés
A szerelési konnyiségnek koszonhetoen rovid kivitelezési ido.

Konnyii karbantartas

Konnyen karbantarthatok, feliiletik nem tartja vissza a
nedvességet, a port vagy egyéb szennyezddéseket, melyeket
az eso konnyen eltavolit. A mas tipusi csererepektol eltérden
a Wetterbest® cserepeslemez meggatolja a moha és penész
képzodését.

Esztétika

Az egyetlen burkolati megoldas, amely széles szin-, anyag- és
formavalasztékot kinal. Igy tokéletesen illeszkedik barmilyen
tipusi épitkezéshez, és konnyen beillesztheto annak a
kozosségnek az épitészeti stilusaba, amelynek része.
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MATT

In
225

minimalis g/m2

FENYES

In
225

minimalis g/m2

NEOMAT 30

A matt feliilet kilonleges és elegans
kinézetet kolcsonoz a tetdnek, valamint 15
év garanciat a szinre és a korrdzidra.

A matt felilet kilonleges és elegans
kinézetet kolcsonoz a tetdnek, valamint 15
év garanciat a szinre és a korrdzidra.

A Neomat 30 Kkivitelezés markans
megjelenése  kiilonleges  egyéniséget
kolcsonoz a tetdnek. Nagyon jo karcallosagot
biztosit, igy csokkenti a sériilések kockazatat
a kezelés és a felszerelés soran, valamint 30
év garanciat nydjt a korroziora és a szinre.

A SUPREM 50 az 50 éves rozsdasodas elleni
garanciaval rendelkezd védelem, amely az
eldirasoknak megfelelden a legmagasabb
ultraibolya sugarzasallosagot (Ruvé) és
a legmagasabb korréziéallosagot (RC5)
biztositia. Az enyhén matt, texturalt
megjelenés elegans és kifinomult kinézetet
kolcsonoz a tetonek.
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GARANCIALEVEL

Korrézié/Szin Korrézié/Szin Korrdzié/Szin
garancia garancia garancia

A 0,4 mm vastagsagu, fényes A fényes bevonattal ellatott A matt bevonattal ellatott
vagy matt bevonattal ellatott 0,45, 0,50 mm vastagsag 0,45, 0,50 mm vastagsag
acéltermékekre acéltermékekre acéltermékekre
Korrozio/Szin Korrozio/Szin Korrozio/Szin Korrozio/Szin
garancia garancia garancia garancia

A vizelvezetd rendszer Vizel\_/ezet('i_ rendszer és A NEOMAT 30-as bevonattal A SUPREM 50-es bevonattal
és az eldfestett dupla aluminium-cink bevonattal ellatott acéltermékekre ellatott acéltermékekre
acéltermékekre ellatott acéltermékekre



Wetterbest® oo

CARDINAL -

A Wetterbest® Cardinal elegans és kifinomult
tetot kinal. A jobb tomités érdekeében ket
markans kapillaris csatornaval felszerelt
uj Cardinal profilt a keramia tetdcserepek
formajara emlékeztetd széles vonalak
jellemzik, erdsen kiemelt élekkel, amelyek
megkilonboztetik a tobbi tetdcserép

profiltol.
Anyagvastagsag 0,45-0,50 mm
A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Nyersanyag Elofestett melegen horganyzott acéllemez



TERMEK KATALOGUS

ELONYOK
minimalis/maximalis hossz = 850-5750 mm
350 120

v Magas fokd tomités |
v" Jelentdsen csokkentett o —

anyagveszteség a felszerelés soran A0

. ’ , H tszet

v' Megfelel minden tipusii OSSHMESEE

tetdhozmegfelell
v/ Tobbféle vastagsag, védelem és 1200 mm (teljes szélesség)

szin valaszték 1150 mm (hasznos szélesség)

230 230 230

Keresztmetszet

MUSZAKI JELLEMZOK

A hullam magassaga 25mm
Hasznos szélesség 1150 mm
Minimalis hossz 470 mm
Maximalis hossz 5750 mm
Cserépléc tavolsag 350 mm
A tetd minimalis lejtése 14°
Tovabbi informacidkért olvassa be. Garancia 30 évig
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Wetterbest®
CLASIC

A Wetterbest® Clasic tetd tartds szépséggel
rendelkezik. A badoglemezek klasszikus
geometridja megkonnyiti a felszerelést
barmilyen tipusu épitészeti projektre,
mikozben eleganciat és jo izlést kolcsonoz
az épiiletnek.

Anyagvastagsag 0,45-0,50 mm
A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Nyersanyag Elofestett melegen horganyzott acéllemez



TERMEK KATALOGUS

ELONYOK
minimalis/maximalis hossz = 490-6000 mm
350 110
v Gazdasagos nagy feliiletekhez ]
v Kiilonleges csokkentett suly @‘L =
v Minden tipus épiilethez optimizalva =
Hosszmetszet

v Tobbféle vastagsag, védelem és szin
valaszték

1200 mm (teljes szélesséq)
1120 mm (hasznos szélesség)

186 186

A-A

Keresztmetszet

A hullam magassaga 23 mm
Hasznos szélesség 1120 mm
Minimalis hossz 490 mm
Maximalis hossz 6000 mm
Cserépléc tavolsag 350 mm
A tetd minimalis lejtése 14°
Tovabbi informacidkért olvassa be. Garancia 30 évig
13



Wetterbest® "S5 >

COLOSSEUM \\\\\‘ 7

A Wetterbest® Colosseum cserepeslemezek
geometridja vekony és tagas, mely
tulajdonsagok tartos és a nagy fizikai
terhelésekkel szemben ellenalld tetot
biztositanak. A Wetterbest® Colosseum
korvonalra  vagott alapjaval egyszertivé
teszi a minimalis atfedés elérését a szerelési
folyamat soran, anyagpazarlas nélkiil.

Anyagvastagsag 0,45-0,50 mm
A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Nyersanyag Elofestett melegen horganyzott acéllemez



TERMEK KATALOGUS

ELONYOK

minimalis/maximalis hossz = 450-6000 mm

| 350 |
v Aviz és aho gyors eltavolitasat ‘ | j
eldsegitd geometria Zil L .

v" A merev profil ellendll a nagy
mechanikai terheléseknek

v Megfeleld a nagy feliiletii tetdk
boritasahoz 1160 mm (teljes szélesség)

v Tobbféle vastagsag, védelem és 1045 mm (hasznos szélesség)
szin valaszték u 10

Hosszmetszet

Keresztmetszet

MUSZAKI JELLEMZOK

£
£
)
=

A hullam magassaga 46 mm
Hasznos szélesség 1045 mm
Minimalis hossz 450 mm
Maximalis hossz 6000 mm
Cserépléc tavolsag 350 mm
A tetd minimalis lejtése 14°
Tovabbi informacidkért olvassa be. Garancia 30 évig
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Wetterbest® “Soo S

A Wetterbest® Plus cserepeslemez a piacon
a legmagasabb, 30 mm-es szintmagassagot
mutat a modulok kozott, mely fokozott
ellenallast és kiilonleges esztétikai ertéket
kolcsonoz. A Wetterbest Plus teto kinézete
merész, egyedi és kortars.

Anyagvastagsag 0,45-0,50 mm
A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Nyersanyag Elofestett melegen horganyzott acéllemez



ELONYOK

v Kiilonleges esztétikai értékek

v" A 30 mm-es modulok kozotti
[épcsdmagassag

v Tobbféle vastagsag, védelem és
szin valaszték

Tovabbi informaciokeért olvassa be.

TERMEK KATALOGUS

minimalis/maximalis hossz = 430-3930 mm )
350 ﬂ
all -

Hosszmetszet

1210 mm (teljes szélesség)

1150 mm (hasznos szélesség)
2286 2286 2286 2086
e Szin
\\

= Keresztmetszet s
A hullam magassaga 20 mm
Hasznos szélesség 1150 mm
Minimalis hossz 430 mm
Maximalis hossz 3930 mm
Cserépléc tavolsag 350 mm
A tetd minimalis lejtése 14°
Garancia 30 évig
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Wetterbest® S oS

GLADIATOR S
-

A Gladiator profil koncepcidja a Wetterbest®
burkolati rendszerek EWENTET
robusztussagat a klasszikus mediterran
tetok eleganciajaval otvozi, elotérbe helyezve
az oOkori romai tipusu kupas tetdcserepek
profiljat. Szilard és méretben kiegyensulyozott
geometridjaval a Wetterbest® Gladiator
cserepeslemez hagyomanyos, ellenallo és
tartds tetot biztosit, igy idealis nyaralokhoz
vagy mas turisztikai projektekhez.

Anyagvastagsag 0,45-0,50 mm
A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Nyersanyag Elofestett melegen horganyzott acéllemez



TERMEK KATALOGUS

ELONYOK
minimalis/maximalis hossz = 475-6000 mm
350 100

v Erds és elegans |
v Két kapillaris csatorna a E_L !

vizelvezetéshez

” . H t t

v Jelentdsen csokkentett osszmetsze

anyagveszteség a felszerelési

eljaras soran 1200 mm (teljes szélesség)
v Tobbféle vastagsag, védelem és 1120 mm (hasznos szélesség)

iy , 280 280 280
szinvalaszték S /J\ /J\
A 4

20 mm
30 mm

Keresztmetszet

MUSZAKI JELLEMZOK

A hullam magassaga 30 mm
Hasznos szélesség 1120 mm
Minimalis hossz 475 mm
Maximalis hossz 6000 mm
Cserépléc tavolsag 350 mm
A tetd minimalis lejtése 14°
Tovabbi informacidkért olvassa be. Garancia 30 évig
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Wetterbest® )
CSEREPESLEMEZ SZINEK

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
1015 3000 3005 3009 3011 5010 6005
RAL RAL RAL RAL RAL

7016 7024 8004 9002 9006

RAL RAL RAL RAL RAL RAL

3005 3009 3011 6005 6020 7016

RAL RAL RAL RAL RAL

7024 8004 8017 8019 9005




NEOMAT 30

RAL RAL RAL RAL
3005 3009 3011 6020
RAL RAL RAL RAL
7024 8004 8017 8019
RAL

9005

RAL RAL RAL

7024 8017 8019




Wetterbest® ,
CSEREPESLEMEZ TARTOZEKOK

Fem zaroeszkozok

Oromszegély
lemez folé

Falszegély lemez
folé 110 fok

Oromzati vizgyiijto

Teto torés vizatvezeto
elem - kiilso

Falszegély lemez Tetd torés vizatvezetd
ala 90fok elem - belsd

Sik Gerincelem lezard (kis
cserepes gerinchez)

Cseppentd
lemez

Kerek tetdgerinc




Biztonsagi tartozekok

o g

Félkorives hofogo Racs csatlakozd darab

Szellozteto tartozekok

l=|.=|"_ﬂlI T}

Tetdgerinc alatti ontapadd
véddtekercs

Rugalmas szelloztetd
csatlakoztatas

IZOVENT - 0,24x5m / 0,31 x5m

Profil szellozteto
Clasic / Plus / Colosseum / Cardinal / Gladiator




Tomito es retusalo tartozekok

Wtb Colosseum ETM

Univerzalis ontapado Wtb Clasic ETM tetdgerinc Wtb Gladiator ETM tetdgerinc
tetdgerinc hézag

szalag (fodémhajlat) hazagtomitd szalag hézagtomitd szalag

hossz: 1000 mm hossz: 1100 mm hossz: 1100 mm hossz: 1100 mm

El..l

Madarak elleni miianyag
fési

Retusalo festék

Tomito hiivelyek

hossz: 1000 mm Aquafix Szilikon

IZOLEN kéménytomitd Bdvithetd SZIGETELO
tekercs szalagT

Aluband tetdszigeteld

100 mm /150 mm / 300 mm x 10 ml 031x5m 30X 8/4 mm




Csavarok

2 SN

4,8 x 20 mm 4,8 x 20 mm

4,8 x19mm CF3mm 4,8x19mm CF3mm

szines horganyzott szines szines

4,8 x50 mm 4,8 x 70 mm

4,8 x 35 mm 4,8 x 35 mm

Fem tetoburkolat membranok

Wetterbest® membran Alacsony paraatereszto képességd folia

90/ 1159/ 1359 /1509 /185g - 80 mp MSL LIGHT - 75 mp






Wetterbest®
MODULARIS
CSEREPESLEMEZ

Csokkentett suly

Az 5 kg/m2 alatti csokkentett suly lehetdséget teremt a
tartoszerkezet, valamint az egész épiiletegyiittes gazdasagos
méretezésére, a 10-40 kg/m2 -es (keramia és beton) burkolattal
rendelkezd mas épiiletekhez képest.

Elettartam

A tartossag hatarozza meg a Wetterbest® mindséget, a fém
tetocserepet 50 évnél hosszabb élettartamra tervezték. A
cink- és festékrétegek kémiai osszetétele minden iddjarasi
koriilmény kozott hosszan tartd védelmet és tartossagot
biztosit, ami kivalo UV- és korrdzioallosagot, valamint moha-
és penészedeés elleni védelmet eredményez.

Tiizallosag
A cserepeslemez nagyon tiizallo és megakadalyozza a tiiz
terjedését.

Tomitettség

A fém tetdcserép panelek rogzitési rendszere atlapolassal
és gumitomitéssel ellatott csavarokkal rogzitve biztositja az
optimalis tomitettséget és megakadalyozza a viz burkolat ala
torténo beszivargasat.

Konnyii dsszeszerelés
A konnyii osszeszerelésnek koszonhetoen rovid kivitelezési ido.

Konnyii karbantartas

Konnyen karbantarthatok, feliiletik nem tartja vissza a
nedvességet, a port vagy az egyéb szennyezodéseket, ezeket az
esdkonnyeneltavolitja.Ellentétbenamastipusiitetocserepekkel
a Wetterbest® fém tetdcserepek megakadalyozzak a mohak és
a penész megjelenését.

Esztétika

Ez az egyetlen burkolati megoldas, amely széles szin-,
anyag- és formavalasztékot kinal. Igy tokéletesen illeszkedik
barmilyen tipusu épitkezéshez, és konnyen beilleszthetd annak
a kozossegnek az épitészeti stilusaba, amelynek része.



Wetterbest® o~

A Wetterbest® Panorama egy tetorendszer egyiittes,
amely minden haztipushoz alkalmas. Az elemek
modularitasakonnyiszallitast és konnyd osszeszerelést
tesz lehetove a teton.

A Wetterbest Panorama tetdcserép egyedi tervezési
otlete a specialis horony, amely elvalasztja az egyes
lapokat. Technikai szemponthol a horony a kovetkezoket
biztositja:

Konny(i elhelyezés a szerelés soran - a tetdpanel
modulok beépitése soran a horony egy masik
horonyba illeszkedik, egyfajta “gyorszarat”
biztositva - kikiiszobolve a szerelési hibakat
Megkonnyiti a felszerelést és a mérést - a panelek
geometriaja megegyezo

Egyenletes tetofeliletet biztosit

Tovabbi merevséget biztosit a tetdonek, és
ellensilyozza a hotagulas okozta igénybeveételeket

Acélfajta S2506D + 2275

Boritas MATT

Korrdzidallosag RCS, RC3

Miszaki kovetelmények SR-EN 10346, SR-EN 10169
A tetd minimalis lejtése 9° - (16%)



TERMEK KATALOGUS

ELONYOK
350
v Konnyii és tartds anyag 1 2
v Egyetlen személy altali egyszerii L Y
osszeszerelés

Hosszmetszet

v Egy adott tetd anyagsziikségletének
egyszer(i kiszamitasa

v 20% -kal kevesehb dsszeszerelési

v Hatékony tarolas és szallitas

‘ 1195
az euro-raklapokon torténd e inan e i

1140

28 1
csomagolasnak kiszonhetden L . N N o N

v" A modulok eltavolitasanak
lehetdsége a teljes tetd

szétszerelése nélkiil MiiSZAKI JELLEMZGK

Keresztmetszet

Teljes szélesség 1195 mm
Hasznos szélesség 1140 mm
A lemez teljes hossza 740 mm
Tényleges hossz 700 mm
Tetdcserép hullam magassaga 32 mm
Lépéshossz 350 mm
A hulldm csticsai kozotti szélesség 228 mm
Tovabbi informécickeért olvassa be. Teljes lemezfeliilet 0,884 m”
Laptomeg 3,69 kg

29



Wetterbgst®
MODULARIS )
CSEREPESLEMEZ SZINEK

RAL RAL RAL
7016 8017 9005




Wetterbest®

MODULARIS TETOCSEREP

TARTOZEKOK

Fem zaroeszkozok

Oromszegély - lemez folé

Falszegély lemez folé

Modularis tetdgerinc 110 fok

Kerek tetdgerinc Oromzati vizgyiijto

Tetd torés vizatvezetd Cseppentd
elem - kiilsd lemez

Falszegély lemez Teto torés vizatvezetd
ala 90fok elem - belso

Sik Gerincelem lezard
(kis cserepes gerinchez)







W,etterbe;,st® )
SIK TETOFEDO
RENDSZEREK

Tartossag

Mereviti az erds szél hatasanak kitett tetok szerkezeti
osszetételét, a kialakult szivoerok kisebbek, mint mas tipusi
tetoburkolatok esetében.

Novelt tomitettség

A rogzitorendszer a panelek rejtett rogzitésén keresztiil
hozzajarul a rendszer tokéletes tomitettségéhez, és
megakadalyozza a viz burkolat ala szivargasat.

Esztétika

A sik tetofedok klasszikus, elegans vonalvezetésiiek, a
hagyomanyos mddszereket otvozik a modern technologiaval
és acélokkal, hogy megfeleljenek az uj vagy régi épiiletek,
miemlék és orokségvédelmi épiiletek vagy a kortars
eépitészet tetoburkolatai tekintetében a formai, biztonsagi,
ellenalloképességi kovetelmények legtobbjének.

Konnyii karbantartas
Konnyen karbantarthatok, a feliiletik nem tartja vissza a
nedvességet, a port vagy mas szennyezddéseket, ezeket az eso
nagyon konnyen eltavolitja.




Wetterbest®
CLICK LEMEZ

A tet()'g%értés teriiletén a Wetterbest® Click
lemezek modern megoldast jelentenek, de
a hagyomanyos tetok idealis alternativajat
is. A Wetterbest® Click finom és elegans
vonalakkal rendelkezik a F,rofll feluleten,
ami megkulonbozteto hatast kolcsonoz
a tetonek. Intelligens épitesi modszer,
amely megkonnyiti az 0sszeszerelest,
a_csavarokkal ~valo rejtett rogzités
tobblethiztonsagot nyujt.

A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50



TERMEK KATALOGUS

ELONYOK

v Konnyi dsszeszerelés csiptetéssel 540 mm (eljes szélesség)

v Rejtett rogzitdelemek 500 mm (hasznos szélesség)

v Idealis 8°-nal nagyobb lejtési Sin A
tetdkhdz ¥ <

29 mm

Arészlet @

Profil magassdg 29 mm
Hasznos szélesség 500 mm
Minimalis hossz 800 mm
Maximalis hossz 8000 mm
A tetd minimalis lejtése g°
Tovabbi informacidkért olvassa be. Garancia 30 évig
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Wetterbest®
FALTZ LEMEZ

A Wetterbest® Faltz hornyolt lemez egy
elenle_ﬂl nagyon sokoldalu megoldas, amely
lasszikus es innovativ tetokhoz egyarant
alkalmas. Az elkeszitesehez hasznalt
laEyacel, ugy alakithato, hogy a burkolatok
tekinteteben megfeleljen a kinézettel, a
b|zt0nsaglgal, az ellenallo kepességgel
kapcsolatos legszigorubb kovetelményeknek
is.

Maximalis hossz 60 folyométerig
Nyersanyag elofestett melegen horgonyzott acéllemez



TERMEK KATALOGUS

ELONYOK

v Idealis minden 3,5°-nal nagyobb lejtésii
tetﬁtl'pushoz 9 mm 535 mm 13 mm
v Megnovelt ellenalls az UV-sugarzassal, J Szin
korrdzidval és beszivargassal szemben
v Garancia 2100 m magassagig

26 mm

<
27 mm
10 mm

Profilmagassag 25 mm
Kisgorgd szélesség 620 mm
Hosszlisag 8000 mm
Atetd minimalis lejtése 3,9°
Tovabbi informacidkert olvassa be. Vastagsdg 0,6 mm
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Wptterbest® ,
SIK BURKOLAT SZINEK

FENYES

RAL
1015

RAL
6011

MATT

RAL
3005

RAL
7024

RAL
3000

RAL
7016

RAL
3009

RAL
8004

RAL
3005

RAL
7024

RAL
3011

RAL
8017

RAL
3009

RAL
8004

RAL
6005

RAL
8019

RAL
3011

RAL
9002

RAL
6020

RAL
9005

RAL
5010

RAL
9006

RAL
7016

RAL
6005




DUPLA ELOFESTETT - A Faltz profilhoz alkalmazhatd
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Wetterbest® ,
SIK BURKOLAT TARTOZEKOK

Fem zarotartozékok

Click Cseppentd Click féltetd Gerinc tartd
lemez gerinczard Click falszegély 110 fok elem - perforalt

Click Oromszegély 90 fok Click falszegély 110 fok Click illesztd darab Click belsd lejtd torés

Click kiilsd lejto torés Click Gerinctarto elem Click toldo elem




Biztonsagi tartozekok

—_

Héfogd rdd (2 db x 2
folyométer)

Hofogd rid

Hofogd tamaszték csatlakozok

Hofogo rud fedolap

Rogzitesi tartozekok és csavarok

-

Fix bilincsek Mobil bilincsek Rogzitd csavarok 3,5 x 32 mm Rogzitd csavarok 4,2 x 30
(rozsdamentes acél) 28 mm (rozsdamentes acél) 28 mm / 500 db./csomag mm / 500 db./csomag

Szellozteto tartozékok és sik burkolat membranok

Rugalmas szell6z6 METALLIC membran hornyolt lemezhez

Sik teto szellozo ,
csatlakozas

Tomito tartozékok

~w»

1ZOBUTYL

Click hangszigeteld
ragasztétekercs

Zardhiively szalag

15 mm x 60 ml Szilikon D60 mm - D475 mm
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Wetterbest® N\
ARNYEKOLO
PROFILOK

é\:} Tartéssag

Az acél, a cinkrétegek és a festék kémiai dsszetétele hosszan
tarto védelmet és tartossagot biztosit, még szélsoséges
idojarasi koriilmények kozott is.

@ Tizéllosig
A lemezburkold profilok nagyfoki tiizallo és terjedés
megakadalyozo képességgel rendelkeznek.

o Hoszigetelés

Ny Aszarufak és azereszfedél kozott olyan légréteg képzodik, amely
gatként miikadik és kivald szelldzést biztosit, megakadalyozva
ezaltal a paralecsapddast, amely karositja a teto alatamaszto
szerkezetét.

% Konnyii karbantartas

A lemezburkold profilok hosszi tavi elégedettséget
biztositanak, mivel nem mérgezdek, és nem all fenn a penész,
a gomba vagy a kartevok kockazata. Konnyen karbantarthatok,
mert nem tartanak vissza nedvességet, port vagy egyéb
szennyezodéseket a feliileten, igy évente nem igényelnek
kiilonleges karbantartast.

N




Wgatterbest®
FEM ERESZAL)J

Az atlyukasztott fémburkolat a tetderesz
konzolos részének lezarasara és befejezésére
szolgal. Testre szabott megoldast jelent a
lakossagi, az ipari, a kereskedelmi projektek
kiilonféle tipusu tetdire vald felszereléshez.
Az atlyukasztott fém  ereszrendszer
alkalmazasa az esztétikai szerep mellett
biztositja az eszterhéj megfeleld szellozését
s megakadalyozza a paralecsapddast.

Nyersanyag elofestett melegen horganyzott acéllemez




TERMEK KATALOGUS

ELONYOK

v [ei ,
Csokkentett Su,ly , , B 365 mm (teljes szélesség)

v Fokozott ellendllas a nedvességgel és az
iddjarassal szemben 317 mm (hasznos szélesség)

v Nem taplaja az égést |

‘/ e . / PN J J !
Egyszerii és gyors dsszeszerelés [ 107mm :

v Biztositja az eresz megfeleld szellGzését =

v Valtozatos szinek, harmonikus beilleszkedés az
épiilet esztétikajaba

Minimalis hossz 400 mm
Maximalis hossz 3600 mm
Garancia 50 évig

Tovabbi informaciokeért olvassa be.
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Wgatterbest®
FEMBURKOLAT

A Wetterbest® fémburkolat tokeéletes
megoldas a belso terek feldjitasara vagy
diszitésére. Kivalo mindségli acélbal
készilt, modern esztétikai kinézetet és
tartdssagot biztosit. Sokféle szinben és
kivitelben  kaphato, barmilyen tipusd
belsoépitészethez alkalmas. A fémburkolat
konnyen felszerelhetd €s karbantarthato,
ezért gazdasagos és sokoldali megoldas a
belso terek felujitasara vagy diszitésére.

Nyersanyag elofestett melegen horganyzott acéllemez




TERMEK KATALOGUS

ELONYOK

v Hosszii élettartam

v Mechanikai és korrozidgatlo ellenallas
v Konnyi dsszeszerelés, egyszeriikarbantartas 317 mm (hasznos szélesség)

v Sokféle szin és feliilet |

AL U J I‘_
L 107mm W

365 mm (teljes szélesség)

8,4 mm

Minimalis hossz 400 mm
Maximalis hossz 3600 mm
Garancia 50 évig

Tovabbi informaciokeért olvassa be.
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Wetterbest®
HULLAMLEMEZ

Csokkentett suly

Az 5 kg/m2-es kis sulyanak koszonhetden idedlis megoldas a
konnyii szerkezetekre épitett terek burkolasara. Ugyanakkor a
szallitasi koltségek is sokkal alacsonyabbak.

Nagy hordképesség

A hullamlemezek felhasznalhatok tetofedésre, kiil- és beltéri
burkolatokra, polgari és ipari épitményekre, biztonsagos
megoldast jelentenek kiilonbozo rendeltetésii terek: raktarak,
bevasarlokozpontok,  termeldegységek,  mezdgazdasagi
gazdasagok, silok, istallok, sportkozpontok, edzotermek
épitésére és rehabilitaciojara.

Gyors és konnyii osszeszerelés

A redok, amelyekkel rendelkezik nagyon egyszeriivé és nagyon
hatékonnya teszik a lapok osszeillesztését. Raadasul ennek a
specialis rendszernek koszonhetden a viz nem tud szivarogni a
csatlakozasainal.

Karbantartas
Konnyen karbantarthato, a sik feliileteinek koszonhetden pedig
nem gyiijti ossze a havat.

Tartdssag

Az acél cinkbevonatanak és a kétoldali tobbrétegii védelemnek
koszonetoen megnovelt ellenallast mutat a mechanikai
itésekkel, korrozidval és idojarassal szemben. Ezért nagyon jo
befektetésnek bizonyul, mivel sokaig nem kell kicserélni.




Wetterbesjt®
W8 HULLAMLEMEZ

8 mm-es redomagassagu hullamlemez,
kiiltéri és beltéri burkolasi munkakhoz,
valaszfalakhoz, tereprendezéshez,
keritésekhez ajanlott. A W8 hullamlemez
konnyd fajsallyal rendelkezik, igy nem hat
negativan az épiilet tartdssagara.

Epiletek kiilsé és belss burkolasi
munkalatainak elvégzésére, falakra és
kiillonbozo esztétikaiszereplialkalmazasokra
hazakban, tarsashazakban, kereskedelmi
helyiségekben, valamint keritésekhez és
a tetok ereszfedél részeinek burkolasara

hasznalhato.
Anyagvastagsag 0,35-0,50 mm
A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Nyersanyag Elofestett melegen horganyzott acéllemez



TERMEK KATALOGUS

1195 mm (teljes szélesség)
1160 mm (hasznos szélesség)
52,5 63

Profilmagassag 8 mm

Hasznos szélesség 1160 mm

Tablahossz 9000 mm
Tovabbi informacickert olvassa be. Garancia 50 évig

01



Wetterbestc?
W10 HULLAMLEMEZ

A trapéz alaki W10 hullamlemez 1150
mm, 920 mm és 870 mm-es szélleséghen
kaphatd. A 10 mm-es reddémagassagu
W10 hullamlemez burkolasi munkakhoz
hasznalhato folyamatos alatamasztason.

Tokéletes ipari projektekhez, az épiiletek
kiillso és belsd részeinek burkolasahoz,
falakhoz és kilonféle esztétikai szerepet
jatszo kiilonféle alkalmazasokhoz, valamint
tetok ereszfedél részeinek burkolasahoz.

A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50



TERMEK KATALOGUS

1150 mm (teljes szélesség)

U 1105 mm (hasznos szélesség)
, 138
Szin ﬁ
A 4 I\ I\ I\ I\ I\ N o

10 mm

Profilmagassag 10 mm
Hasznos szélesség 1105 mm
Tablahossz 9000 mm
Garancia 90 évig

Tovabbi informaciokért olvassa be.
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Wetterbest® ,
JIS16,5 HULLAMLEMEZ

A trapéz alakd 16,5 mm-es reddmagassagu
fém tetolemez belso és kiilso tetd- vagy
falburkolati munkakhoz, valaszfalakhoz,
elrendezésekhez stb. ajanlott.

A termék felhasznalhato: logisztikai és
raktarépiletek, ipari épiiletek, tornatermek,
mezogazdasagi épiiletek, felujitasi munkak

burkolasara.
Anyagvastagsag 0,35-0,50 mm
A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Nyersanyag Elofestett melegen horganyzott acéllemez



TERMEK KATALOGUS

1150 mm (teljes szélesséq)
1100 mm (hasznos szélesség)

o 58,5 1375 215
=| ] I g

L7 ]

Profilmagassag 16,5 mm

Hasznos szélesség 1100 mm

Tablahossz 8000 mm
Tovabbi informacidkert olvassa be. Garancia 30 évig
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Wetterbestc?
W18 HULLAMLEMEZ

A 18 mm-es redomagassagi W18
hullamlemez idealis az ipari épitkezések
teriiletén végzett burkolasokra, lakdépuiletek
falaira és tetdihez.

A W18 hullamlemezt épiletek kiiltéri
eés beltéri burkolasara, tetokre, falakra
és  kulonféle  esztétikai  szerepd
alkalmazasokhoz, valamint lakdépiiletek
(hazak, tarsashazak, irodak), mezdgazdasagi
epuletek és tetok ereszfedél részeinek
burkolasahoz hasznaljak.

A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50



TERMEK KATALOGUS

1150 mm (teljes szélesség)
1100 mm (hasznos szélesség)

137,5

Profilmagassag 18 mm

Hasznos szélesség 1100 mm

Tablahossz 12500 mm
Tovabbi informacickert olvassa be. Garancia 50 évig

o7



Wetterbest™
JIS35 HULLAMLEMEZ

A trapéz alaki 35 mm-es redémagassagu
Wetterbest®  JIS35  fém  tetdlemez
hasznalhatd ipari csarnokok falaira és
tetoire, ipari, kereskedelmi, lakoteriiletek
valaszfalaihoz.

A JIS35 hullamlemez tabla konnyd fajsullyal
rendelkezik, igy nem hat negativan az
epilet szilardsagara, tartossagara és nem

//////

Anyagvastagsag 0,45-0,50 mm
A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Nyersanyag Elofestett melegen horganyzott acéllemez



TERMEK KATALOGUS

1075 mm (teljes szélesség)

‘ 110 40

sl

BN

1035 mm (hasznos szélesséq) ‘

Profilmagassag 35 mm

Hasznos szélesség 1035 mm

Tablahossz 12500 mm
Tovabbi informacidkert olvassa be. Garancia 30 évig
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Wetterbestc?
W35 HULLAMLEMEZ

A trapéz alaku hullammal kivitelezett 35
mm-es redomagassagi Wetterbest® W35
hullamlemez hasznalhato ipari csarnokok
falaira és tetdire, ipari, kereskedelmi,
lakoteruletek valaszfalaihoz.

A W35 hullamlemez tabla konnyii fajsillyal
rendelkezik, igy nem hat negativan az épiilet
szilardsagara, tartossagara, nem gyualékony

111111

osztalyat.

A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50



TERMEK KATALOGUS

max. 1125 mm (teljes szélesség)
1080 mm (hasznos szélesség)

270

Szin
SN A (v

180
A részlet @

35 mm

Profilmagassag 35 mm
Hasznos szélesség 1080 mm
Tablahossz 12500 mm
Garancia 50 évig

Tovabbi informaciokért olvassa be.
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Wetterbest@?
JI45 HULLAMLEMEZ |

A trapéz alaki 45 mm-es redomagassagal
rendelkezo fém tetdlemezt az ipari épiiletek
falburkolatara vagy tetdszerkezetére, valamint
meglévo épiiletek felujitasara ajanljuk.

A fo alkalmazasi teriileteket az alabbiak
képviselik: logisztikai és raktarépiiletek, ipari
epiiletek, sportcsarnokok, mezogazdasagi

epiiletek stb.
Anyagvastagsag 0,45-0,50 mm
A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Nyersanyag Elofestett melegen horganyzott acéllemez



TERMEK KATALOGUS

1050 mm (teljes szélesséq)

1000 mm (hasznos szélesséq)
333
17 3
32
2 <
41 258 75
Profilmagassag 45 mm
Hasznos szélesség 1000 mm
Tablahossz 12500 mm
Tovabbi informacidkeért olvassa be. Garancia 50 évig
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Wetterbestc?
W60 HULLAMLEMEZ

A trapéz alaku Wetterbest® W60 tokeéletes
az ipari épitmények burkolatainak és
véglegesen  elveszett  tetodeszkazat
kivitelezésére  kettds: funkciondlis és
esztétikai szereppel.

Nem égheto és nem befolyasolja az épiilet

//////

A kivitelezés tipusa Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50



TERMEK KATALOGUS

905 mm (teljes szélesség)

846 mm (hasznos szélesség)

Profilmagassag 60 mm

Hasznos szélesség 846 mm

Tablahossz 12500 mm
Tovabbi informacickert olvassa be. Garancia 50 évig
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Wette[best® )
HULLAMLEMEZ SZINEK
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Wette[best® )
HULLAMLEMEZ TARTOZEKOK

HULLAMLEMEZ TARTOZEKOK

W18 tomitdszalag W35 tomitdszalag W60 tomitdszalag

Tomito hiivelyek Szilikon




DRIPSTOP membran

Wetterbest® specialis ontapadd Dripstop membrant is kinal, amely a tetdlemezek belsd fémfeliiletére tapad az automatizalt profilozas soran,
helyettesitve a klasszikus paraateresztd membran formula hasznalatat.

A Dripstop membran gazdasagos megoldas a nem hdszigetelt tetdvel rendelkezd épiileteken beliili paralecsapddas problémajanak
megoldasara, megakadalyozza a viz épiilet belsejébe torténd becsepegését, meghosszabbitja a fémburkolatok élettartamat, noveli a
hangszigetelést és csokkenti az esozajt.

Ezt a fajta membrant ipari céli (termeldcsarnokok, mihelyek stb.), logisztikai (raktarak, raktarak, gardzsok sth.), agrozootechnikai
(gabonasildk, allattenyésztési telepek stb.) falazatara is hasznaljak. A Dripstop nagy viztarold kapacitassal rendelkezik, amely a kondenzacids
jelenség eredményeképpen alakulhat ki. A Dripstop membran hasznalataval kikiiszobolhetd az épiileten beliili paralecsapddas leggyakoribb
hatasa, nevezetesen a nedvesség. Teljesitménye az anyag silyatol és a tetd ddlésszogétdl fliggden valtozik.

A Dripstop membran ellenall az allati Griilékbdl és baktériumokbol szarmazd savaknak, vizsugarral moshatd.

Ezt a fajta membrant ipari céli (termeldcsarnokok, mihelyek stb.), logisztikai (raktarak, raktarak, garazsok sth.), agrozootechnikai
(gabonasildk, allattenyésztési telepek sth.) falazatara is hasznaljak.

—
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Wetterbest® ™
VIZELVEZETO
RENDSZEREK

Funkcionalitas
Hatékonyan osszegyiijti és elvezeti az esovizet a tetorol.

Védelem
Az elemek illesztési rendszere egyszerti, gyors és hatékony,
nem engedi, hogy a csapadékviz az épiilet homlokzatara
szivarogjon, illetve a haz alapjaba, falaiba hatoljon, igy a teljes
szerkezet vedelme révén hosszabb élettartamot biztosit az
épiiletnek.

Tartossag

Mivel a legjobb mindségii acéllemezhdl késziilnek, automata
vonalakon nagy pontossaggal megmunkalva, a vizelvezeto
rendszerek barmilyen éghajlaton hasznalhatok és hosszi
élettartamuak.

Esztétika

A teljes csapadékviz-elvezetdo rendszer kiilonosen fontos a
tetofedés funkcionalitasaban és esztétikajaban. A hatékony
vizelvezetés biztositasaval teszi teljessé a tetd funkcionalitasat.




Wptterbest®”
VIZELVEZETO RENDSZER

A rendszer alkotoelemei

SENE0
nconn
TR
MOR

7




pontossaggal, pontos méretre megmunkalva, vizalloak és gyorsan osszeszerelhetdk,
illetve beépithetdk. Mivel lagy acéllemezbdl késziilnek, a Wetterbest® vizelvezetd
rendszerek barmilyen éghajlaton hasznalhatok, és hosszd élettartammal rendelkeznek.
Sot, a teljes termékpaletta gazdag szinspektrumban érhetd el, barmilyen tipusd J

projekthez alkalmas. ‘_> - i { .r /

A Wetterbest® vizelvezetd rendszer kétféle tipust valtozatban gyartottak: \[ ’ ._> /
v Wetterbest® 125/88, ahol az ereszcsatorna atmérdje 125 mm, a lefolydcsd

atmérdje pedig 88 mm.
v Wetterbest® 150/97, ahol az ereszcsatorna atmérdje 150 mm, a lefolydcsd

A Wetterbest® vizelvezetd rendszer alkatrészei automata gyartdsorokon nagy ]

atmérdje pedig 97 mm.

JELMAGYARAZAT

1. CSATORNA szeglet belsd/kiilso
2. Csatorna

3. Ellenhorog

4. Ereszcsatorna véglezard

5. Vizgyiijto tst

6. Lefolydcsd hosszabhitd 0.9m
7. Konyok 67 fok

8. Gyjto tolcsér

9. Lefolydbilincs szar nélkiil

10. Alsé konyok

11. Lefolydcsd 3 m (*)

12. Lefolyd elagazas

13. Csatornavas 160 mm egyenes
14. Csatornavas 210 mm egyenes
15. Csatornavas TEKERT 210 mm
16. Szar nélkiili csatornavas

17. Ereszcsatorna tolddelem

18. Falevél gydijto




Wptterbest®” )
VIZELVEZETO RENDSZER SZINEK
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Wetterbest®
FEM
KERITESPROFILOK

Ellenallo képesség

A keritéshez hasznalt fémprofilok horganyzott acélbol
késziilnek, és elektrosztatikus térben eldfestettek, ami a
kornyezeti tényezokkel szemben nagy ellenallast, valamint
megndvelt mechanikai ellenallast biztosit.

Konnyii felszerelés

A fém keritésprofilok felszerelését a végso kedvezményezett is
elvégezheti szakember segitsége, szaktudas vagy kiilonleges
eszkozok nélkiil.

Tartéssag
A kerités élettartama bizonyara hosszabb lesz, mint a kiszarado,
elhasznalodo és idovel korhado faé.

Konnyii karbantartas

A fém keritésprofilok sokféle kivitelben és szinben kaphatok,
beleértve a fahoz hasonlot is. A védelmi szerepiik mellett
novelhetik egy ingatlan szépségét és vonzerejét. Egy épitkezést
jobban feldob egy jol megépitett, igény szerint modern vagy
konzervativ kivitelezésii fémkerités, amely egyszerre massziv
és tartja biztonsagban az ingatlant.




Wgtte_[best® ]
FELKOB ALAKU
KERITESLEC

A fém Kkeritéslécek a klasszikus keritéslécek
modern és kivalo alternativaja.

A lécek hossza megrendelhetd, egy méteres
keritésbhez a lécek kozotti tavolsagtol fiiggden
7-9 keritésléc sziikséges.

A lécek elofestett fémlemezbol késziilnek, a
tetoprofilokkal megegyez6 tulajdonsagokkall,
egyik vagy mindkeét oldalon is lefesthetok.

Anyagvastagsag 0,40/0,45/0,50 /0,60 mm
Alapanyag elofestett melegeny horgonyzott acéllemez




TERMEK KATALOGUS

Pofilmagassag 20 mm

Cserépléc szélesség 105 mm

Minimalis hossz 250 mm
Tovabbi informaciskért olvassa be. Maximalis hossz 3000 mm
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Wetterbest®
EGYENES |
KERITESLEC

A fém keritéslécek a klasszikus keritéslécek
modern és kivalo alternativaja.

A lécek hossza megrendelhetd, egy méteres
keritésbhez a lécek kozotti tavolsagtol fiiggoen
7-9 keritésléc sziikséges.

A lécek elofestett fémlemezbol keésziilnek, a
tetoprofilokkal megegyez6 tulajdonsagokkall,
egyik vagy mindkeét oldalon is lefesthetok.

Grosime material 0,40/0,45/0,50/0,60 mm
Materie prima tabla din otel galvanizat la cald prevopsit




TERMEK KATALOGUS

~
_

91 mm

Profilmagassag 10 mm
Cserépléc szélesség 91 mm
Minimalis hossz 250 mm
Maximalis hossz 3000 mm

Tovabbi informaciokeért olvassa be.
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Wgtterbe,stf")
FEMKI§RITES
PANNOK

AWetterbest fém keritéspanelek modern megoldast
jelentenek a Kiiltér keritésére €s lehatarolasara.
A Wetterbest fém keritéspanelek minimalista és
elegans dizajnnal rendelkeznek.

A profilok horganyzott acélbol késziltek,
horganyzott védelemmel vannak ellatva, sokféle
arnyalatban kaphatok, igy kivilrol és belilrol is
kellemes kinézetet kdlcsonoznek a keritésnek.

Az anyag kivitelezése Fa, Fényes, Mat,t Neomat 30, Suprem 50

Nyersanyag elofestett melegen horganyzott acéllemez




TERMEK KATALOGUS

ELONYOK

v Korrozid elleni védelem

v Egyszer(i és modern esztétikai
kinézet

v Konnyen felszerelhetd

.. Fiiggdleges / vizszintes Ztipust Omega erbsitd
v" Moduldris rendszer C profil redényprofil profil
v Szamos méret, szin és kivitelezési
valtozatban kaphatd EE
60 mm -
(@z 85mm
£ E ‘ 25 mm ‘
ET = 2
5 : \/M
A0
Kiteritett fémlemez szélesség 156 mm
Profilmagassag 10 mm

Tovabbi informaciokeért olvassa be.
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FEM KERITESPROFIL
SZINEK

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
3005 3009 3011 5010 6005 6020 7016
RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
7024 8004 8017 8019 9002 9005 9006
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Wetterbest®
NABEI,]EMES
EROMUVEK

A koltségek csokkentése és ellendrzése

A Wetterbest fotovoltaikus panelek hasznalata a
villamosenergia-koltségek akar 65-70%-o0s csokkenését is
eredményezia halozathol szarmaza villamosenergia-fogyasztas
csokkenése miatt. Mi tobb, stabilitast és kiszamithatdsagot
kinalnak az energiafogyasztasi szamlat illetden.

Energiafiiggetlenség

Lehetdséget kinal onallo villamosenergia-termelésre, anélkiil,
hogy csatlakozna a nyilvanos haldzathoz. A fotovoltaikus
panelek varosokban, falvakban és az orszagos energiahaldzat
altal nem lefedett teriileteken telepithetdk. Emellett az dnallo
hibrid eromii altal termelt villamos energia fix aras, a helyi
aramszolgaltatok idoszakos aremelése nélkiil.

Konnyii felszerelés és alacsony karbantartasi
koltségek

Napelem rendszereink telepitése gyors és egyszerii. Kivehetdek,
konnyen mozgathatdak, barmilyen helyre illeszthetok. A
Wetterbest fotovoltaikus eromivek atlagos élettartama
meghaladhatja a 20 évet, csak idoszakos karbantartast igényel,
ami nem nehéz és nem is koltséges.

Az ingatlan értékének novelése
Egy fotovoltaikus rendszer noveli az ingatlan értékét és ndveli
annak energiahatékonysagat.

Kornyezetvédelem

A Wetterbest fotovoltaikus eromivek a villamos energia
beszerzésének okologiai modjat keépviselik, alacsony
kornyezetterheléssel.



Wetterbest® ””
FOTOVOLTAIKUS EROMUVEK

KIVALO MINOSEGU FOTOVOLTAIKUS EROMU
CSOMAGOK ES TARTOZEKOK

TARTOZEKOK:

Rogzitési rendszerek: tartdszerkezet Minirail sinnel és csavarokkal, tartdszerkezet sinnel és horgonycsavarral
» Fotovoltaikus napelemek: 400 Wp, 405Wp, 410 Wp
 Inverterek: On Grid inverterek, ON Grid és hibrid mikroinverterek
»  WIFI ellendrzo rendszerek
o Elektromos tablak
e Akkumulatorok: litium akkumulatorok a hibrid rendszerhez
» Foldeld rendszerek: foldelés lapos szalaggal és elektrodakkal
» Kapcsolodas




CSOMAG - 2 nemzeti energiarendszerhez csatlakoztatott

Mi az ON-GRID Standard Csomag? Mit tartalmaz az ON-GRID Standard Csomag?
A Standard on-grid csomag ideélis Fotovoltaikus tabla
megoldas azok szdméra, akik napelemek » Trina Solar 400 Wp vagy
hasznalataval ~ szeretnének  dramot o sl S0t L B
termelni. Inverter
On-Grid SOLIS 1P 3kW inverter
Ez a csomag napelemeket és egy haldzati On-Grid SOLIS 1P 6kW inverter
invertert tartalmaz. A haldzatra kapcsolt *  On-Grid SOLIS 3P 10kW inverter
inverter a napelemek altal termelt
Energy Meter

egyenaramot valtakozd dramma alakitja,

= melya hT Ch AhI6 Egyfazist Solis Energy smart meter 3kW és 6kW-os erémiivekhez

Harom fazisi Solis Energy smart meter a 10 kW-os csomaghoz

A rendszer nem tartalmaz energiatarold WIFI Pendrive

rendszert, azonban lehetdvé teszi a Solis WiFi ellendrzd rendszer
lakastulajdonos szamdra a villamos e e

energia  koltségek csokkentését, sot ‘.’edeéw\;vt/agm 1 10kW

tobbletbevételhez is juthat a megtermelt
tobbletenergianak a haldzatba torténd
értékesitése révén, a termeldi mindség
megszerzése utan.

Napelemek

//11114

On-grid inverter

Elektromos tabla




CSOMAG - 2 nemzeti energiarendszerhez csatlakoztatott

Mi az ON-GRID Plus Csomag?

Az on-grid mikroinvertereket tartalmazo
Plus csomag egy fejlettebb megoldas,
amely  mikroinvertereket ~ hasznal
a napelemek hatékonysaganak
maximalizalasara. Ahelyett, hogy egyetlen
invertert hasznalnank, minden napelem
panelhez sajat mikroinverter kapcsolddik.

Ez lehetdvé teszi az egyes napelemek
teljesitményének  optimalizalasat és
az energiaveszteségek kikiiszoboléseét,
igy biztositva a rendszer nagyobb
hatékonysagat. Ez a csomag nem
tartalmazza az energiatarold
rendszert, de a szabvanyos on-grid
csomaghoz hasonldan lehetdvé teszi
a lakdstulajdonosok szamara, hogy
energiafelhasznalokka valjanak.

Mikroinverterek

1117
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Mit tartalmaz az ON-GRID Csomag?

Fovoltaikus tabla
e MyLight CRYSTAL 405Wp fotovoltaikus napelem

Inverter
« Enphase 1Q7+ Mikro fotovoltaikus napenergia-inverter
Enphase 1Q7A Mikro fotovoltaikus napenergia-inverter

Inverter tartozékok

Enphase Envoy S-Metered

Enphase Q-Cable Egyfazisi 1,1m

Enphase Q-Cable Harom fazisi 1,1m
Enphase Q-Cable Harom fazist 1,7m
Enphase Q-Relay egyfazisi

Enphase Q-Relay harom fazisd

Enphase Split Core CT100 - aram atalakito

Védelmi tabla

»  3kW-os védelmi tabla
o 6kW-os védelmi tabla
e 10kW-os védelmi tabla

Napelemek
- & °
4

"4

\L‘/ Kiils6 halozat

Fogyasztasméro

Elektromos tabla




CSOMAG - a nemzeti energiarendszerhez csatlakoztatott vagy fiiggetlen

Mi a Prémium Hibrid Csomag?

A Prémium csomag hibrid inverterrel és
akkumulator taroldval tokéletes megoldas
azoknak a lakastulajdonosoknak, akik
telies kord megoldast szeretnének
napenergia eldallitasara és tarolasara.

Ez a csomag napelemeket, hibrid
invertert és akkumulator-tarolo rendszert
tartalmaz.

A hibrid inverter csatlakoztathatd a
halézathoz, vagy onalld {zemmddban
miikodhet, igy a lakastulajdonosok
teljesen  fiiggetlenek lehetnek az
elektromos halézattol.

/L1114

Akkumulatorok

Mit tartalmaz a Prémium Hibrid Csomag?

Fotovoltaikus tabla
Panou solar fotovoltaic Trina Solar 400Wp, sau
Panou solar fotovoltaic CanadianSolar HiKu 380Wp

Inverter
*  Solis 6kW-os Hibrid Inverter
»  Solis 10kW-os Hibrid Inverter

Energy Meter
»  benne van az inverterben

WIFI Pendrive
o Solis WiFi ellendrzo rendszer

Védelmi tabla
o 3kW/6kW/10kW

Akkumulator ;

«  US2000-C 2,4kW-os LITIUM akkumulator
+  LI000-C 3,5kW-os LITIUM akkumulator

« US5000 4.8 kW-os LITIUM akkumulator

Napelemek

Hibrid inverter

Elektromos tabla







Wetterbest®
TETOTERI
ABLAKOK

A Wetterbest® portfolio tetotéri ablakai a legiijabb technoldgiat
alkalmazva optimalis hdszigetelést és tartdssagot biztositanak,
a kozépso tagolas és a természetes megvilagitas novelése
révén megorzik funkcionalitasukat. Ugyanakkor kivalo belsd
kialakitast nydjtanak.

A Wetterbest® a DAKEA™ tetotéri ablakok hasznalatat
ajanlja, egy Daniaban tervezett markat, amely kivételes
tulajdonsagainak koszonhetoen 20 évre kiterjesztett, a piacon
egyediilallo és atruhazhato garanciat kinal.

A Dakea tetdter ablakok 150 és 900 kozotti dolésszogii tetokre
szerelhetok fel. Ezenkiviil a teto also részébe torténo beépitest
is lehetdve teszik, ami javitja a hoszigetelést és kellemesebb
kiilso kinézetet kolcsonoz.

Az exkluziv dizajn a mas tetotéri ablakohoz viszonyitva akar
10%-kal tobb természetes fényt biztosit a helyiségbe.

ADakea ablakok az dsszes eurapai teljesitmény- és tomitettségi
szabvanynak megfelelnek.



Wetterbest®” ,
DAKEA TETOTERI ABLAKOK




BETTER ENERGY

A Dakea Better Energy egy Uj, energiahatékony, harom réteges, kozépso illesztési tetotér ablak.
A hagyomanyos argon toltésii kétrétegii ablakhoz viszonyitva a haromréteg(i ablak kivald szigetelést
biztosit, ami télen csokkenti a hdveszteséget, nyaron pedig fokozottan védi a belsd teret a kintrél
bearamlg hétal.

A haromréteg iivegel rendelkezd ablakok jobb U értékekkel rendelkeznek - ez vonatkozik
mind az livegezésre, mind a keretre, ami kisebb fiitési koltségekhez vezet, és igy hozzajarul a
kornyezetszennyezés csokkentéséhez.

BETTER ENERGY PVC

,,,,,,,

tokéletes megoldas a megnavekedett paratartalmi helyiségekben.

A Dakea Better Energy PVC ablakok konnyen tisztithatdk, és a fabol késziilt tetotéri ablakokhoz
képest kevésbé érinti dket a nedvesség és a penészedés. A fa feliiletekkel ellentéthen az ablakokat
nem kell lakkozni. Az argonnal toltott, haromrétegli livegezés kivald szigetelést biztosit, ami télen
csokkenti a hoveszteséget, nyaron pedig fokozottan védi a belsd teret a kintrol bearamlo hétol.

DAKEA GOOD ENERGY

A Dakea Good Energy egy megfizethetd, de kivalo mindségii tetotéri ablak, haromiiveges,
kétkamras kivitelben.

Energiahatékonysag: Uw = 1,1 W/ m2K, csomag harom iiveglappal / két tagolassal / megerdsitett
kiilsd iiveggel.

Az egyszerli egység, de hatékony mddja annak, hogy elfogadhatd koltségek mellett fényt,
szellozést, szigetelést és ezaltal tovabbi életteret nyerjen a tetd alatt.

A Dakea Good Energy egy kozépsd zsanérral rendelkezd ablak fa kerettel. Két tovabbi reteszeld
poziciéval van ellatva, fogantydval van felszerelve (passziv szelldzés), az ablak lehetdvé teszi a

helyiség kényelmes szellozését.

DAKEA GOOD ENERGY PVC

15 és 90 fok kozotti dolésszogli tetdre szerelhetd.
Tetdtéri ablak harom iivegtablaval, kozépso zsanérral.
Fa vagy PVC valtozathan kaphato.

Megerdsitett kiilsd iiveg.

Kivalg hdatvitel, uw = 1,1 w/m2k.

Két szelldzési pozicid a fogantyl segitségével.




Rooflite DPX

A tetotéri ablak “Slimline” kialakitasd, a mas ablakknal vékonyabb kerettel
rendelkezik. Ez elegans és nagyon modern kinézetet kolcsonoz neki.

A tobb mint 75 éves tapasztalattal rendelkezd gyarban késziilt ablakok jo
hdszigetelést is biztositanak kedvezd aron. Normal garanciajuk 10 év.

Alkalmazhato: Anyag / Fa és kivitelezés:
Koz-és lakoépiiletekben Kemencében szaritott rétegelt fenydfa
Meleg,lakott szobakban PEFC tandsitvannyal rendelkezd erdokbol szarmazo fa
15°-90° szoggel rendelkezo tetdszerkezetekben Bogok nélkiili lathatd feliiletek A
Gomba elleni védelem
Jellemzok: Akril lakk
Kozponti tengely
Vékony keret
Elegans fogantyi az also részen Burkolat:
Két passziv szelldztetési pozicid a Aluminium, lakkozott, RAL 7043
fogantyin keresztiil
10 év garancia Fogantyi:

Ergonomikus tervezésii lakkozott ontott cink fogantyu

Tomito keret TFX hullamos burkolatokhoz

Ezt a keretet légmentes beépitésre
tervezték minden tipust burkolathoz, 16-
50 mm kozotti profilmagassagig. A tetotéri
ablakok 16 mm-nél vastagabb lapos
cserepekre, beton és profilozott kerdmia
cserepekre  vagy akar hullamlemez
tetdkre is felszerelhetdk.




DAKEA FLEX feliilvilagito

Dakea Flex - Valtoztathatd tagolasu feliilvilagito

A Dakea Flexet fiitetlen helyek, példaul fészerek vagy raktarok szelloztetésére és
megvildgitasara; szabvanyként felsd zsanérral szallitjdk, azonban oldalsé zsanérral is
hasznalhato.

Mindenik Dakea Flex feliilvilagito megfelel a 15 és 60 fok kozotti dolésszoggel rendelkezo
hullamos és sik bukolatu és a 90 mm-nél kisebb vastagsagu tetokhoz.

Keretek

Univerzalis tomitdkeretek (KUF)

Osszeegyeztethetok barmilyen tipusi tetéfedd anyaggal a 16-120 m magassag
profiltartomanyban.

Az aluminium kotény (és nagyobb reddzet) biztositja, hogy tokéletesen felszerelhesse
magas profild, egyenes cserépre vagy akar nadtetdre is.

Redonyok

RHR - Szort fény és bizalmassag 5 perces felszereléssel, 3 pozicidval és elegans kinézettel
kombinalva.

DUR - Kozel 100%-os sotétség hatds, 5 perces felszereléssel és szines szinvalasztékkal
kombinalva.

MIR - Arnyékolds és hdszabalyozas, kiegészitd UV-védelemmel és konnyd kiiltéri
felszereléssel kombinalva.

PAR - Sziirt fény, konnyd és egyszerd felszerelés, szal nélkiili mikodtetés.
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Wetterbest®
PARALECSAPODAS
ELLENI MEMBRAN

Védelem

Véd a nedvességtol, a széltol és még a portol is. Megkonnyitik
a vizgoz atjutasat a teto hoszigetelésének belsejébol a kiilso
kornyezethe. Igy korlatozdik a tetdszerkezetben dsszegyiild
viz mennyisége, és elkeriilhetd a paralecsapodas kialakulasa
a tetoben.

Novelik a teto élettartamat

A paralecsapodasgatlo membranok a fo burkolat alatti tér
szellozésének biztositasaval garantaljak a tetd minden
rétegének kiszaradasat, ezaltal ndvelve a teto élettartamat.

Energiahatékonysag

A paralecsapodas gatlot a faszerkezet szarazon és szellosen
tartasa érdekeében szerelik fel, ezzel is elkeriilve a hdszigetelési
teljesitmény esetleges csokkenését.

Hangszigetelés

Strukturajuknak koszonhetoen, amelybdl készitették az esozaj
csokkentése és a hangszigetelés novelése révén kényelmet
nyujtanak.




Wgtterbest® .
PARALECSAPOD,AS
ELLENI MEMBRANOK

Az Acofort tetdfedd membran a cseréplécekre és ellenlécekre fektetett ferde (lejtds) tetok, mint példaul keramia cserép, trapéz hullamlemez,
bitumenes vagy rostcement lapok, valamint bitumenes zsindely tipust stb. tomitésére szolgal. Tokéletes tulajdonsagainak koszonhetden
kivaldan védi a manzardtetoket és a hidakat is. Hatasa kettds: védi a tetd szerkezetét és hdszigetelését a beszivargastol és a burkolat alatt
képz0do paralecsapddastol, és egyuttal lehetdvé teszi a parak tavozasat a tetordl. Egyszerre vizalld és paraateresztd. Tulajdonsagainak
koszonhetden noveli a tetdk tomitettségét és tartdssagat. Jo paraateresztd képessége miatt épiiletfalak szél és nedvesség elleni védelmére
is haszndlhata: (kiilondsen fa- vagy fémvazas szerkezet( épiiletek esetében).
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Mindségek és elonyok:
Magas és egyenletes ateresztoképesség a teljes feliileten
Szakitoszilardsag, ami megkonnyiti a szerelést
Ellenallds a nedvesség karos hatasaval szemben

A Wetterbest® burkoldrendszer 90, 115, 135, 150, sau 185 g/mp stirliségii parasodas elleni membranokat hasznal.
A burkolatok ala felszerelt membranok fotds szerepet jatszanak a tetd egészének megfeleld mikodésében, biztositva az alkotorétegek

megfeleld szellozéset. Védi a tetd szerkezeti elemeit, a hdszigetelést és az épiilet belsé burkolatat, mivel azokat a paralecsapddashol
szarmazo viz nem érinti.

A termék miiszaki jellemzdi:
Konnyen alkalmazhato
Ellenallo
A2 - s1 gyilékonysag; d0 (EN 13501-1)
Baktériumokkal szembeni ellendllas







Wetterbest®
SZERSZAMOK

A teljes tetorendszerek mindségi telepitéséhez a Wetterbest®
szerelocsapatok részére professzionalis szerszamokat biztosit
a badogos munkakhoz. Gyartojuk az osztrak STUBAI cég, a profil
vilagelsd, amely 1742 ota fejleszt szerszamokat és eszkozoket
az épitdipar szamara.

A kivalo mindségi, szénnel dusitott acélbol keésziilt STUBAI
badogos szerszamok hosszii ideig ellenallnak a hasznalat
kozbeni mechanikai kopasnak.

A rendelkezésre allo szerszamok nemcsak minden tipusu
fémburkolaton végzett miiveletre alkalmasak, hanem vagasra,
hajtogatasra, hajlitasra, hornyolasra, kijelolésre stb. is.

A STUBAI szerszamoknak, felszereléseknek, tartozékoknak
és munkaeszkozoknek az adott tevékenységben torténo
felhasznalasaval kikiiszobolheto az anyagi karok veszélye,
illetve biztosithato a munkalatok jobb mindsége.

Tovabba, a Wetterbest® a magasban torténd munkavégzéshez
is biztosit felszerelést.




Wetterbest® .
SZERSZAMOK ES ESZK0ZOK
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Kerek kalapacs Derékszog kalapacs Ek tipusi kalapcs Kiiszohos prizma

Egyszerii , ) o Ereszcsatorna beallito
. . Eresz hajtogato Fémfiirész
osszecsukhato zar huzal




NANE

Egyenesre hornyolt fogd Kerekre hornyolt fogd Bal/jobb kombinalt olld Pelikan ollo

Dupla osszecsukhatd zar 45 fokban hornyolt fogd Hajtogato fogo Bal/jobb kor alakd ollld

T

Kerek csorii fogo Peremnyitd fogd Ivelt prizma Rugdkészlet ollohoz

Huzalos eldrajzold Beosztasos elorajzold Biztonsagi ham




2021-t6l a Wetterbest gyakorlatba iiltette A Bolygé irant elkotelezettek (Dedicati Planetei) programot, amelynek
célja a C02-kibocsatas (égkori labnyomanak csokkentése, a megujuld energiaforrasok integralasa és a kozosségbe vald
bekapcsolddas specialis projekteken keresztiil.

Arratoreksziink, hogy tamogassuk a koriilottiink éld embereket és kozosségeket, mikdzben elomozditjuk a feleldsségteljes
anyagi és energetikai gyakorlatokat.

Szeretnénk részt venni a mindennapi tevékenységiink végzésének aktiv megvaltoztatasaban, sokkal kornyezetbaratabb

magatartassal.

Az éghajlatvaltozas a mai vilag egyik legfontosabb problémaja. Mar csak 2°C-ra vagyunk attdl, hogy tullépjiik a globalis

felmelegedési hatarértéket, ami pusztitd hatassal van a kornyezetre és életmindségiinkre.

Egyiitt kell cselekedniink, hogy fenntarthatd kornyezetet biztositsunk gyermekeink szamara.

ELKOTELEZETTSEGUNK AZ
ALABBIAKAT CELOZZA MEG:

Energia:

 Anettd nulla vallalati
statusz fenntartasa

o 2023-tdla
villamosenergia-
fogyasztas 40%-at
kozvetleniil a gyarban
kell eldallitani
naperdmivek
segitségével

* 100%-ban megujulo
energiaforrashal
szarmazo energia
kizardlagos
felhasznalasa,
kizardlag megujuld
energiaszolgaltatoktal
torténd beszerzéssel.

Szén: Korforgas:
2023-ig tobb e 2025-ig nulla
mint 10.000 tjrahasznosithatd

facsemete iltetése vallalati hulladék
a légkori szén- keriil a lerakokba
dioxid-kibocsatas o 2023-ranulla
csokkentése céges hulladék a
érdekében szeméttelepen
2030-ig a cég

gépjarmdvei

nulla kibocsatasuak

legyenek.

2025-ig a gépjarmii-

allomanyba vasarolt

Uj gépjarmdvek 50%-

a elektromos auto

legyen

Viz:
Evente 1 millid liter
esoviz Gjrahasznositas
2025-ig a
haldzathdl szarmazo
vizfogyasztas 80%-os
csokkentése
2025-t6l 100%-ban
sajat termelésii
vizfogyasztas



PLANET
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