
A Wetterbest® W35 trapéz profilú, 35 mm-es 
léptékmagasságú fémlemez ipari csarnokfalak és 
tetők burkolási munkáihoz, válaszfalazási munkákhoz 
használható az ipari, kereskedelmi és lakóépületek 
területén.

SC Wetterbest SA
str. Înfrăţirii, nr. 142, Băicoi, Prahova, România 
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro

A W35 fém tetőfedő lemez alacsony fajsúlyú, ami nem eredményez negatív hatást az 
épületszerkezet tartósságára, nem éghető és nem befolyásolja az épületszerkezet 
tűzállósági osztályát.
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Pozitív Negatív

VETÜLET TÍPUS          FÉNYES MATT NEOMAT 30 SUPREM 50

Anyag vastagsága (mm)  0,45-0,5-0,6-0,75-1,00 0,45-0,50 0,50 0,50

Szavatosság (korrózió/szín) 10/10 15/15 30/30 50/25

MÉRET TOLERANCIA HIVATKOZÁS

Termék SR EN 508-1: 2014

Anyag SR EN 10143: 2006

ALAPANYAG HIVATKOZÁS

Melegen horganyzott acél SR EN 10346: 2015

Szerves anyaggal bevont acél SR EN 10169: 2011+A1: 2012

Fém tetőlemez
Wetterbest® W35

MŰSZAKI ADATLAP

max. 1125 mm (Teljes szélesség) max. 1125 mm (Teljes szélesség)

RészleteRészlete

1080 mm (Hasznos szélesség) 1080 mm (Hasznos szélesség)

Teljes
szélesség

Hasznos
szélesség

Hullám
magassága

Lemez maximális 
hosszúság

1125 mm 1800 mm 35 mm 12000 mm

Anyag

Műszaki leírás

Anyag műszaki adatai
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